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Holcim è uno dei principali fornitori di soluzioni innovative e sostenibili, nei
settori dell'edilizia, dell'ingegneria civile e delle infrastrutture. 
La sostenibilità è al centro delle nostre attività: Holcim, in quanto pioniera nello
sviluppo di soluzioni sostenibili, si è posta l'obiettivo di produrre entro il 2050
materiali da costruzione neutrali per l’ambiente e completamente riciclabili.
Per raggiungere questo obiettivo, Holcim si sta concentrando sull'economia
circolare, sull’utilizzo attento delle risorse naturali, e sulla riduzione di CO2
lungo tutto il processo produttivo. La gamma di calcestruzzi Holcim studiata ad
hoc per garantire le caratteristiche di volta in volta necessarie in riferimento alle
specifiche richieste progettuali. Holcim è controllata da Holcim Ltd, che opera a
livello mondiale. In Italia l'azienda conta circa 300 dipendenti in due cementerie
e terminal, un centro di macinazione a Merone (CO) e uno stabilimento di
produzione a ciclo completo a Ternate (VA), oltre a cave di aggregati e 16
impianti di calcestruzzo.
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Holcim offre una gamma di calcestruzzi tradizionali a prestazione garantita che
include tutte le classi di esposizione.La classe di resistenza, il diametro massimo
dell’aggregato e la classe di consistenza vengono modificate a seconda delle
esigenze tecniche del cliente e/o delle necessità del cantiere.
La gamma di calcestruzzi Holcim studiata ad hoc per garantire le
caratteristiche di volta in volta necessarie in riferimento alle specifiche richieste
progettuali.
Holcim invita i clienti a giocare la partita della sostenibilità nella sua squadra
con ECOPact: il calcestruzzo sostenibile che, attraverso l'utilizzo di cementi a
ridotte emissioni di CO2 e grazie ad una composizione ottimale delle ricette,
consente di ottenere una riduzione di CO2 fino al 50 rispetto a una miscela di
calcestruzzo standard. Il calcestruzzo ECOPact è in grado di soddisfare tutte le
esigenze progettuali, quali la durabilità, la resistenza agli ambienti aggressivi e
la lavorabilità previste, consentendo anche di rispondere alle esigenze di
sostenibilità richieste dall'attuale mercato delle costruzioni. 
Si tratta di un calcestruzzo che ben si presta a soddisfare le necessità derivanti
da progetti complessi garantendo contemporaneamente affidabilità,
prestazioni meccaniche e sostenibilità. Il materiale che contribuisce alle % di
riciclato, recuperato e sottoprodotto, calcolate a pag 13, è il solo cemento. 
CERTIFICATE N° ICMQ – 21227EPD; Product EPD, Declaration
“HOL-CEM-001/21” del 20/08/2021; scadenza 20/08/2026
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Il ciclo di confezionamento del calcestruzzo è costituito da un impianto di
betonaggio completamente automatico. Il dosaggio di tutti i componenti della
miscela viene effettuato a mezzo di bilance indipendenti fra loro e la quantità di
calcestruzzo prodotto è di circa 50 m³/ora per punto di carico.
Il sistema parte dalla ricetta, progettata nel laboratorio centrale della Holcim e
dosa i componenti previsti nel Mix-Design. In tempo reale viene misurata
l’umidità degli aggregati fini e quindi diminuita la corrispondente quantità
d’acqua, aumentando l’aggregato da dosare. Per quanto riguarda gli aggregati
grossi viene impostata un valore di umidità fisso, sulla base della media
riscontrate nelle analisi granulometriche. Il sistema, oltre a considerare tutte le
eventuali tare presenti nei misuratori al momento del dosaggio, provvede a
frazionare il carico dei vari componenti in modo da omogeneizzarne
l’immissione nell’impasto all’interno dell’autobetoniera.
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La massa dei materiali contenenti carbonio biogenico nel prodotto studiato è

inferiore al 5% per cui tale informazione viene omessa.

CEMENTO

ACQUA

AGGREGATI (SABBIE E GHIAIE)

ADDITIVI

AGGIUNTE (MINERALI E NON)

18,0

7,7

73,0

0,3

0,9
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La presente EPD è stata redatta con il supporto del tool TOOL HOLCIM EPD

CALCESTRUZZO, versione 2.2 del 26/06/2025. Il tool è stato sviluppato per supportare

la redazione di studi LCA e dichiarazioni EPD relativamente alle miscele di calcestruzzo

prodotte presso le centrali di proprietà dell'azienda.

Per il calcestruzzo a fine vita si sono considerate le statistiche Eurostat sul fine vita dei

rifiuti da costruzione e demolizione, che indicano una quota del 98% a riciclo (C3) e 2% a

smaltimento a discarica (C4).

L'assorbimento di CO2 per effetto del processo di carbonatazione del calcestruzzo nei

moduli C3 e C4 è stato calcolato facendo riferimento all'Annex G della EN 16757 come

indicato nella PCR EPDItaly028. CO2 uptake: 0,55 kgCO2/m3
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2.73E+2 3.03E+0 8.67E+0 1.13E+1 1.67E+1 1.12E-1 -4.00E+0

2.73E+2 3.03E+0 8.67E+0 1.13E+1 1.66E+1 1.11E-1 -3.97E+0

1.95E-1 1.77E-4 6.10E-4 3.32E-3 3.24E-2 3.62E-5 -3.21E-2

2.84E-2 2.45E-5 2.14E-4 1.17E-3 8.90E-3 5.28E-6 -1.21E-3

2.12E-5 7.20E-7 1.94E-6 2.60E-6 3.07E-6 2.50E-8 -8.05E-7

5.69E-1 1.05E-2 9.34E-2 4.70E-2 1.48E-1 1.18E-3 -3.52E-2

7.34E-3 1.55E-6 6.11E-6 5.53E-5 3.93E-4 1.02E-7 -3.77E-5

1.89E-1 3.37E-3 4.19E-2 1.59E-2 5.96E-2 5.27E-4 -1.47E-2

1.59E+0 3.71E-2 4.60E-1 1.75E-1 6.55E-1 5.79E-3 -1.62E-1

5.83E-1 1.01E-2 1.26E-1 4.74E-2 1.79E-1 1.58E-3 -4.52E-2

1.62E-4 1.32E-7 4.48E-7 4.96E-7 8.38E-7 5.71E-9 -2.83E-6

1.87E+3 4.30E+1 1.20E+2 1.64E+2 2.55E+2 1.54E+0 -8.07E+1

4.31E+1 -7.19E-3 3.09E-2 8.24E-2 8.70E-1 4.13E-4 -1.29E+0
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6.02E-6 2.26E-7 2.54E-6 8.65E-7 2.05E-5 3.27E-8 -1.01E-6

6.78E+0 1.87E-1 5.21E-1 7.59E-1 1.44E+0 6.79E-3 -1.01E+0

8.17E-2 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0

1.20E+1 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0

4.58E-3 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0

0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0

2.04E+1 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0

8.61E-3 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0

0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0
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6.98E+1 6.59E-2 1.94E-1 2.37E+0 1.53E+1 4.24E-2 -3.44E+1

8.63E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0

7.84E+1 6.59E-2 1.94E-1 2.37E+0 1.53E+1 4.24E-2 -3.44E+1

1.77E+3 4.20E+1 1.17E+2 1.62E+2 2.67E+2 1.51E+0 -8.15E+1

1.43E+2 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0

1.91E+3 4.20E+1 1.17E+2 1.62E+2 2.67E+2 1.51E+0 -8.15E+1

1.38E+2 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0

3.07E+2 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0

4.11E+2 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0

3.42E+0 1.18E-4 2.03E-3 1.01E-2 6.55E-2 3.73E-5 -8.08E-1
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0,7

0,4

5,0

0,0

6,2



EcoPactCO R5% XC1-XC2 C30/37 S5 D16 32,5

TOOL HOLCIM EPD CALCESTRUZZO, versione 2.2 del 26/06/2025




