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Informazioni generali

Proprietario dell’ EPD

Prodotto

Sede proprietario

Program Operator

Verifica Indipendente 

Supporto tecnico 
Studio LCA effettuato da 

Comparabilità

Documenti di riferimento

Pontarolo Engineering Spa 

Climablock 

Via Clauzetto, 20 - 33078 San Vito al Tagliamento (PN) Italia

EPDItaly (www.epditaly.it) 
Via Gaetano De Castillia n° 10 - 20124 Milano, Italia

La presente dichiarazione è stata sviluppata secondo il Regolamento 
EPDItaly; ulteriori informazioni e lo stesso Regolamento sono 
disponibili al sito www.epditaly.it.
Lo standard EN 15804 rappresenta il riferimento quadro per le PCR 
(PCR ICMQ-001/15 rev. 2.1). La revisione della PCR è stata eseguita 
da Daniele Pace – info@epditaly.it.
Verifica indipendente della dichiarazione e dei dati svolta secondo 
ISO 14025:2010.
Verifica di terza parte eseguita da: ICMQ S.p.A., via Gaetano De 
Castillia n° 10 - 20124 Milano, Italia. 
Accreditato da Accredia.

Ing. Michele Sburlino

Dichiarazioni ambientali pubblicate all’interno della stessa 
categoria di prodotto, ma provenienti da programmi differenti, 
potrebbero non essere confrontabili. In particolare, EPD di 
prodotti da costruzione possono non essere confrontabili se 
non conformi alla EN 15804.

Vers. 2.1
PCR ICMQ-001/15 – Prodotti da costruzione e servizi
per costruzioni
Nel documento si è inoltre fatto utile riferimento a:
EN 15804:2012+A1:2013
“Sustainability of construction works”

Interna Esterna

Codice CPC 37

Contatto Aziendale Andrea Da Canal      andread@pontarolo.com
Marco Munini           tecnico1@pontarolo.com

Responsabilità

Pontarolo Engineering Spa solleva EPDItaly da qualunque inosservanza 
della legislazione ambientale auto-dichiarata dal produttore stesso. 
Il titolare della dichiarazione sarà responsabile per le informazioni e gli 
elementi di prova giustificativi; EPDItaly declina ogni responsabilità 
riguardo alle informazioni del fabbricante, ai dati e ai risultati della 
valutazione del ciclo di vita.

Database

Software

Periodo di riferimento considerate
per lo studio

Ecoinvent 3.3

OpenLCA10

2018
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L’Azienda 

La Pontarolo Engineering S.p.A., nata all’interno di una piccola e dinamica realtà territoriale in Provincia di Por-
denone, opera da oltre 60 anni nel settore delle costruzioni, occupandosi principalmente di ricerca e sviluppo di 
nuove tecnologie per l’edilizia che per prima applica all’ interno dei suoi cantieri. 
Coniugando la lunga esperienza maturata nel settore con la più moderna tecnologia offre a progettisti e costrut-
tori una gamma di prodotti innovativi, costruiti secondo i più alti standard qualitativi, che vanno a rinnovare i 
tradizionali sistemi di costruzione nel rispetto delle normative e seguendo l’evoluzione del settore.
Azienda dinamica, composta da un team fortemente motivato, ha raccolto nel corso degli anni numerosi premi 
e riconoscimenti a testimonianza del successo e dell’ apprezzamento che i propri prodotti riscuotono ormai a 
livello internazionale. 

VISION AZIENDALE:  creare soluzioni innovative vantaggiose per il mondo dell’edilizia guardando la realtà con 
gli occhi del futuro. 

MISSION AZIENDALE: interpretando i segnali di discontinuità da addizionare alle dinamiche già in atto, 
la Pontarolo Engineering delinea scenari a lungo termine in grado di apportare all’ edilizia miglioramenti siste-
matici e continui. 
L’azienda offre, non solo meri prodotti, ma soluzioni che inglobano conoscenze tecnologiche e esperienza plu-
riennale in cantiere. 
Uno dei suoi obiettivi è far diventare stakeholder tutti colore che entrano in contatto con le nostre tecnologie. 

RICERCA: La Pontarolo è un’azienda sostenuta totalmente dai suoi marchi e brevetti, infatti tutti i prodotti svi-
luppati e venduti da Pontarolo, sono coperti da brevetti nazionali ed internazionali.
La ricerca è sempre stata una delle attività principali dell’azienda, ed avendo una grossa percentuale di risorse 
utilizzate in ricerca e sviluppo, la Pontarolo Engineering è una PMI INNOVATIVA.

AMBIENTE:  Pontarolo Engineering si impegna a rispecchiare gli standard etici più elevati, e dà molta importan-
za al rispetto dell’ambiente. 

CERTIFICAZIONI: Presenza ormai forte nel mercato italiano,  la Pontarolo Engineering SPA esporta i suoi prodot-
ti in Spagna, Portogallo, Francia, Gran Bretagna, Austria, Germania e nei paesi extra UE quali Canada, Stati Uniti, 
Messico, Sud Africa, Estonia, Russia, Australia e Nuova Zelanda. 
L’azienda è certificata secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008 con l’ente certificatore ICMQ S.P.A di Milano.
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DIMENSIONI E COMPOSIZIONE DEI MATERIALI
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Climablock CLIMACLIMA
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La distribuzione, l’installazione, l’utilizzo ed il fine vita non sono state incluse in questo studio LCA.
I moduli dopo A3 non vengono considerati, in quanto saranno oggetto di studio futuro.

I confini del sistema vanno dalla produzione delle materie prime fino all’imballaggio del prodotto finale, conside-
rando gli ingredienti dei componenti (compresi imballaggio e trasporto)e le energie di produzione.
Nell’analisi di Inventario sono riportati i diagrammi di flusso dei sistemi di prodotto considerati che descrivono i 
relativi processi di produzione.
Nella figura seguente si indica il diagramma di flusso del ciclo di vita del prodotto Climablock. 
Per ciascun componente sono stati modellizzati il ciclo di vita degli ingredienti e dei
componenti, l’imballaggio ed il trasporto.

•	 per le materie prime sono stati utilizzati le banca dati LCA Ecoinvent 3 nella maggior parte dei casi;

•	 per gli imballaggi dei componenti sono stati utilizzati i dati veritieri forniti da Pontarolo;

•	 in mancanza di dati certi, i materiali di scarto sono sempre considerati smaltiti tramite inceneritore;

•	 i materiali riutilizzati svariate volte come pallet e big bag gli impatti legati alla produzione della frazione
              allocabile sul prodotto sono stati oggetto di cut off;

•	 per la modellizzazione dei trasporti dai fornitori a Pontarolo sono state utilizzate le distanze veritiere
              fornite da Pontarolo stesso;

TIPO DI EPD: EPD DI PRODOTTO

VALIDITÀ GEOGRAFICA 
Le prestazioni sono state calcolate in riferimento al sito di San Vito (PN). Il mercato di riferimento è globale.

CONFINI DEL SISTEMA ED OBIETTIVO DELLO STUDIO 

Il presente studio LCA, ho come obiettivo quello di analizzare il ciclo di vita del prodotto “from cradle to gate” del 
prodotto Climablock prodotto da Pontarolo S.p.a. . Sono stati oggetto di indagine, i moduli definiti dalla 
certificazione EPD.
I confini del sistema comprendono:

A1: Produzione e la fornitura delle materie prime;
A2: Il trasporto;
A3: Realizzazione del prodotto. 



7

Climablock CLIMACLIMA
BLOCKBLOCK

UPSTREAM A1
In questo upstream è stato considerato:

-la produzione di polipropilene rigenerato;
-la produzione di Polistirene rigenerato;
-la produzione di polistirene vergine; 
-lo smaltimento dei materiali di scarto; 
-materiali necessari per l’assemblaggio e l’invio dei prodotti; 
-stampaggio ed iniezione del polipropilene rigenerato e del polistirene rigenerato.

CORE A2
In questo upstream è stato considerato:

-Tutti i trasporti dei materiali ausiliari necessari per produrre Climablock.

CORE A3
In questo upstream sono stati considerati tutti i processi all’interno dell’azienda Pontarolo:

-lo smaltimento degli imballaggi delle materie prime ricevute;
-il processo di espansione/Maturazione/Sinterizzazione
-Processo di imballaggio
-processo di macinazione;
-processo di smaltimento dei materiali di scarto. 



8

Climablock CLIMACLIMA
BLOCKBLOCK

UNITA’ FUNZIONALE E QUALITA’ DEI DATI

L’Unità funzionale considerata  è 1 m^2 di Climablock utilizzato come isolante su una parete (studio del tipo 
from cradle to gate).
In questa dichiarazione ambientale sono state rispettate le normative EN 15804 e CEN/TR 16970, ISO 14040 e 
14044 e in conformità alla norma ISO 14025. Come linee guida base è stato seguito il regolamento di EPDItaly e 
della PCR ICMQ-001/15 (Prodotti da costruzione e servizi per costruzione Rev.2.1).

I dati primari forniti da Pontarolo sono: quantità e tipologie di materie prime, tipologie di imballaggio, quantità 
di rifiuti prodotti, consumi energetici del processo produttivo. 
Tutti i dati sono dati storici relativa al 2018.

Le assunzioni (dati secondari generici) riguardano i consumi energetici del processo produttivo
dei fornitori e le relative distanze. Per la modellazione dei processi esterni a Pontarolo è stata usata
la banca dati Ecoinvent 3.

Le regole di allocazione sono state rispettate come previsto dalla norme ISO 1040 e ISO 14044 e dalla PCR di 
riferimento. Sono stati utilizzati sempre dati specifici, ad eccezione del processo di sinterizzazione interno a 
Pontarolo. In questo caso, i consumi relativi a gas/acqua sono stati assimilati completamente al processo di 
espansione/maturazione.

Criterio Cut-off 

Gli unici flussi omessi sono da considerarsi ampiamente sotto all’ 1% del totale dei flussi di input all’unità di 
processo.
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Climablock

Climablock, il cassero ICF isolante in EPS TWINPOR® per edifici antisismici ad elevato 
isolamento termico.

Climablock è l’innovativo sistema costruttivo ICF (Insulated Concrete Forms) per realizzare pareti in c.a. in grado 
di integrare grazie al cassero ICF le capacità di resistenza meccanica del calcestruzzo con le capacità di isolamen-
to termico del polistirene.

L’utilizzo della tecnologia CLIMABLOCK, caratterizzata dalla presenza di EPS (polistirolo) sulle superfici interna ed 
esterna della parete consente agli edifici di eliminare totalmente le dispersioni termiche dell’involucro. Il cassero 
ICF, che rimane in opera, permette infatti, di isolare l’edificio durante la stagione invernale ed estiva con signifi-
cativa  riduzione dei consumi energetici ed un conseguente  risparmio nel tempo in termini economici.

Lo strato isolante del cassero ICF CLIMABLOCK risulta continuo, costante ed omogeneo eliminando i ponti termi-
ci. Inoltre la stratificazione della parete caratterizzata da isolamento – massa – isolamento consente di ottenere 
elevati valori di isolamento nei confronti del surriscaldamento estivo grazie alle elevate prestazioni in termini di 
sfasamento, smorzamento e trasmittanza della parete in cemento armato.
La tecnologia ICF consente di realizzare edifici antisismici, isolati termicamente e acusticamente con un comfort 
abitativo elevato in un ambiente salubre privo di umidità, con assenza di muffe. Inoltre l’impiego di Climablock 
consente di ottenere le più virtuose certificazioni in materia di qualità energetica quali: Classe A, Casa GOLD 
CASACLIMA, Edifici NZEB, Casa Passiva.

Il sistema ICF è basato su degli elementi che, mutuamente e velocemente collegati tra loro, realizzano una casse-
ratura in polistirene atta a ricevere il getto di calcestruzzo e a portarlo a maturazione.

CLIMACLIMA
BLOCKBLOCK

Conduttività termica λD dichiarata a 10° C = 0,0316 W (m·K)
( secondo la norma EN 12667 ) 
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INFORMAZIONI AMBIENTALI AGGIUNTIVE

Nel seguente capitolo, viene riportata una tabella che riporta la percentuale di materiale riciclato utilizzato dai 
vari prodotti Climablock. 

Climablock CLIMACLIMA
BLOCKBLOCK
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Riferimenti 

14044:2006 Environmental Management – Life Cycle Assessment – Requirements and Guidelines. 

14025:2011-10, Environmental labels and declarations - Type III environmental declarations - Principles and 
procedures. 

EN 15804:2012+A1:2013: Sustainability of construction works — Environmental product declarations — Core 
rules for the product category of construction products. Brussels: European Committee for Standardization.

PCR ICMQ-001/15 rev 2.1 Prodotti e servizi per le costruzioni

Regolamento EPDItaly rev. 4.0 del 03/06/2019
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