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1- INFORMAZIONI GENERALI 

 

Programma 

EPDItaly 

Via Gaetano De Castillia, 10 

20124 – MILANO 

www.epditaly.it 

EPD Owner  

Getra Distribution S.r.l. 

Via G. Porzio IS. E5 

80143 Napoli (NA) – ITALY 

https://www.getra.it/ 

infoline@getra.it 

Tipologia di EPD EPD di prodotto 

Sito produttivo S.S. Zona Industriale Volturno Nord, SNS 81052, Pignataro Maggiore (CE) • Italy 

Prodotto e CPC 

Trasformatore trifase formatore di neutro (TFN) 

T1C1684E0000, Country ID ENEL: 119070 

CPC 46121 

Confini del sistema  Cradle to grave 

Ambito geografico Globale (Upstream), Italia (Core e Downstream) 

PCR e regolamento 

Core PCR EPDItaly 007 Electronic and electrical products and systems – 

rev. 3.1, 2024-11-12 

REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA EPDItaly, rev. 6, 30/10/2023 

 

EN 50693 è lo standard di riferimento per le PCR 

Revisione della PCR eseguita da:  Review Panel EPD Italy – info@epditaly.it 

Verifica indipendente della EPD e dei dati in 

accordo con la norma ISO 14025 
☒ Esterna ☐ Interna 

Verificatore di parte terza 
SGS ICS Italia S.r.l. via Caldera, 21, 20153 – Milano  

Accreditato da: Accredia, certificato n.0005VV 

 

Getra Distribution S.r.l è l’unico proprietario dell’EPD e ha la responsabilità esclusiva dell’EPD e dei suoi 

contenuti. 

EPD relative alla stessa categoria di prodotti ma appartenenti a programmi diversi potrebbero non essere 

confrontabili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.epditaly.it/
https://www.getra.it/
mailto:info@epditaly.it
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2- DESCRIZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE

Getra Distribution è una società impegnata nella 

produzione di trasformatori elettrici per reti di 

distribuzione in media tensione. 

Lo stabilimento di Pignataro Maggiore (CE) è tra i 

primi in Europa nel settore per capacità produttiva 

e tecnologia di processo, con un elevato grado di 

robotizzazione e, quindi, di affidabilità del prodotto. 

Lo stabilimento produttivo è situato presso l’area 

industriale di Pignataro Maggiore (CE), a circa 3 

chilometri dal casello di Capua e presenta una 

superficie totale di circa 8200 metri quadrati (uffici 

esclusi). La capacità produttiva è di 10.000 

unità/anno. 

 

Politica ambientale 

La politica ambientale di Getra Distribution 

comprende i seguenti impegni: 

- promuovere l’uso efficiente delle risorse 

energetiche, la riduzione delle emissioni di gas 

serra, attraverso l’implementazione di 

tecnologie ad alta efficienza energetica e la 

promozione delle fonti rinnovabili;  

- Ridurre al minimo l’impatto delle attività 

sull’ambiente, favorendo l’adozione, sin dalle 

fasi di progettazione, di una logica Life Cycle 

Assessment (LCA) in tutti i processi, con 

particolare attenzione ai consumi idrici, ai 

rifiuti e alla prevenzione dell’inquinamento del 

suolo e dell’aria;  

- incoraggiare e supportare i fornitori a 

migliorare le proprie performance, sostenendo 

la circular economy e promuovendo i principi 

di sostenibilità nelle scelte di 

approvvigionamento di beni, prodotti e servizi 

- monitorare e comunicare gli impatti, positivi e 

negativi, sull’ambiente, anche attraverso la 

redazione del Bilancio di Sostenibilità e 

dell’informativa finanziaria delle non financial 

information. 

 

Certificazioni di sistema 

ISO 9001: 2015 (certificato n.IT13/0468.02, SGS 

Italia) 

ISO 14001:2015 (certificato n.IT14/0020 SGS Italia) 

ISO 45001:2018 (certificato n.IT327066, SGS Italia)
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3- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

Il trasformatore formatore di neutro (TFN), oggetto 
della presente EPD, è un trasformatore trifase con 
tensione nominale pari a 20 kV e corrente di neutro 
nominale di 50 A continui e 500 A per 10 minuti. La 
frequenza nominale è 50 Hz.  
 
Il TFN è un’apparecchiatura elettrica speciale che 
realizza fisicamente il centro stella del sistema MT 
per connetterlo a terra direttamente o attraverso 
un’opportuna impedenza (bobina di Petersen). 
 
La struttura del TFN è analoga a quella di un 
trasformatore trifase in cui due avvolgimenti uguali 
e concentrici, invece di essere galvanicamente 
separati a formare primario e secondario, sono tra 
loro connessi nella tipica forma zig-zag ossia due 
bobine, una zig e una zag, di colonne ciclicamente 
successive sono connesse in serie contrapposta 
formando una fase; le tre fasi sono connesse a 
stella. 
 
Se richiesto il TFN può essere dotato di un 
avvolgimento ausiliario in bassa tensione per 
alimentare eventuali carichi presenti nelle 
sottostazioni. 
 
In base al tipo di raffreddamento il trasformatore è 
definito come ONAN. 
 
La vita utile assunta per modellizzare le fasi di uso 
e fine vita è pari a 35 anni. 
 
 
Dichiarazione di contenuto 

Si riporta di seguito la dichiarazione sul contenuto 

dei materiali secondo la norma IEC 62474:2018 

Material Declaration for Products of and for the 

Electrotechnical Industry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale 
Massa 

[kg] 
% 

1 Materiali inorganici 

M-10 Acciaio e materiali ferrosi  

M-119 Altre leghe ferrose 1672,0 66,9% 

M-12 Metalli e leghe non ferrose  

M-120 Alluminio e sue leghe 290,0 11,6% 

M-121 Rame e sue leghe 20,8 0,8% 

M-16 Materiali inorganici non metallici  

M-160 Ceramiche 10,2 0,4% 

2 Materiali organici 

M-20 Resina termoplastica non caricata 20,0 0,8% 

M-34 Materiali naturali  

M-341 Carta 15,0 0,6% 

M-40 Materiali per il funzionamento del prodotto 

M-410 Oli e grassi 472,0 18,9% 

Totale 2500  100% 

 
L’imballaggio è costituito da una pedana in legno 

(materiale organico, M-340) del peso di 24 kg. 

Nessuna delle sostanze contenute nel prodotto è 

elencata nella “Candidate List of Substances of Very 

High Concern for authorisation” o non supera la 

soglia fissata dall'Agenzia europea per le sostanze 

chimiche. 
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4- INFORMAZIONI SULL’LCA 

 

Unità funzionale 

Una singola unità di trasformatore operante per 35 
anni (RSL). 

Il TFN presenta le seguenti caratteristiche: 

Trasformatore trifase formatore di neutro (TFN) 

T1C1684E0000 

Tensione nominale 20 kV 

Sito di installazione e attività Italia 

Peso totale (excl. packaging) 2500 kg 

 

Anno di riferimento dati 

2023 

 

Database e software LCA 

Ecoinvent v.3.11 e SimaPro 10.2 

 

Descrizione dei confini del sistema 

I confini del Sistema sono del tipo cradle-to-grave. 

Nella tabella che segue sono riportati i processi  

compresi nei confini del sistema e gli scenari adottati 

per la modellazione delle fasi del modulo downstream. 

 

Regole di cut-off ed esclusioni 

La regola, definita dai documenti PCR, prevede un cut-

off massimo pari al 5% dell’impatto complessivo del 

sistema studiato. Tuttavia, sono stati esclusi solo 

alcuni flussi minori e in particolare: 

• Componenti del trasformatore che costituiscono 
un cut-off complessivo in massa pari allo 0,04% 

• Materiali e prodotti per manutenzioni 
straordinarie dei macchinari presenti in 
stabilimento 

• Imballaggi dei semilavorati e di altri componenti 
del TFN 

• Attività di disassemblaggio del TFN durante le 
operazioni di fine vita 

 

Metodi di allocazione 

I metodi di allocazione applicati nel modulo core, per 

associare i flussi elementari all’unità funzionale in 

esame, si basano su relazioni fisiche (criterio di 

massa). Dove possibile si è cercato di evitare 

l’allocazione utilizzando dati primari specifici per il 

prodotto in esame.

Modulo Fase 
Fase 

inclusa 
Processi inclusi e scenari 

Upstream 

Produzione X 

• Estrazione e lavorazione delle materie prime vergini 

• Produzione dei semilavorati 

• Produzione del packaging del prodotto finito 

• Produzione di olio e altre sostanze ausiliarie per le fasi di lavorazione 

• Trasporto dei semilavorati, componenti, packaging e sostanze ausiliarie in 
ingresso alla fase di produzione 

• Produzione di energia elettrica e termica per i processi upstream 

Core 

• Produzione delle parti principali del trasformatore e assemblaggio 
• Test e collaudi del trasformatore  
• Manutenzione ordinaria 
• Trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti 
• Produzione di energia elettrica e termica per i processi core 

Downstream 

Distribuzione 

X 

• Trasporto del prodotto al sito di installazione 
 
La distanza media di distribuzione fino al sito di installazione è pari a 507 km, percorsi su 
gomma e 54 via mare in Italia. 

Installazione 
 

 
X 

• Fine vita del packaging 
 
Il TFN viene inviato al cliente completamente assemblato e pronto per il funzionamento. Le 
operazioni di installazione sono quindi ritenute trascurabili.  

Uso e 
manutenzione X 

• Consumo di energia elettrica associato alle perdite di carico durante il 
funzionamento nella RSL di 35 anni 
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È stata eseguita la quantificazione delle perdite di carico durante la fase d’uso del TFN 
utilizzando la formula per la stima delle perdite ricavata dalla Sub-PCR EPD Italy 018 
Electronic and electrical products and systems – Power transformers, v3.6, 2024-07-01, 
par. 4.2.4.5. 
 

Pload  
[kW] 

kload 
[%] 

Pnoload [kW] 
Paux 
[kW] 

faux 
[%] 

tyear, load 

 [h] 
tyear, no load 

[h] 
RSL 
 [y] 

28,3 70 1,6 n.a. n.a. 0,17 8760 35 

 
La perdita a carico è calcolata considerando una corrente di guasto nel neutro pari a 300 A. 
 
Per la modellizzazione dell’energia elettrica consumata durante la fase d’uso è stato 
utilizzato il mix energetico italiano da Ecoinvent v3.11. 
 
Non sono previsti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria durante la vita utile di 
35 anni. 

Dismissione e 
fine vita 

X 

• Trasporto del trasformatore presso il sito di smontaggio 
• Fine vita dei materiali  

 
In mancanza di dati primari relativi alle distanze di trasporto del prodotto al sito di smontaggio 
è stata ipotizzata una distanza pari a 100 km su gomma. 
Le attività di disassemblaggio del trasformatore durante le operazioni di fine vita non sono 
state considerate perché ritenute trascurabili.  
 
Lo scenario di fine vita prevede che il trasformatore venga svuotato dall’olio isolante per la 
consegnata a consorzi per il recupero di oli usati, che le parti metalliche ed elettriche siano 
inviate a centri specializzati per il recupero mentre i restanti materiali, quali isolanti e 
componenti minori, siano smaltiti in discarica o incenerimento. 
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Diagramma di flusso dei confini del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuzione 
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5- RISULTATI DEGLI INDICATORI AMBIENTALI 

I risultati riportati di seguito si riferiscono all'unità funzionale e sono stati valutati utilizzando i modello di 

caratterizzazione e i fattori richiesti dalla norma EN 15804:2012+A2:2019 (EF 3.1). 

 

Categorie di impatto ambientale 

Indicatore Unità 

Upstream Core Downstream 

TOTALE 

Produzione Distribuzione Installazione 
Uso e 

manutenzione 
Dismissione e 

fine vita 

Cambiamento climatico - 
totale 

kg CO2 eq. 8,40E+03 8,00E+02 2,60E+02 3,55E+01 1,92E+05 7,48E+01 2,02E+05 

Cambiamento climatico - 
fossile 

kg CO2 eq. 8,37E+03 7,95E+02 2,60E+02 3,68E-01 1,83E+05 4,78E+01 1,92E+05 

Cambiamento climatico - 
biogenico 

kg CO2 eq. -1,56E+01 4,04E+00 1,65E-01 3,51E+01 9,69E+03 2,70E+01 9,74E+03 

Cambiamento climatico - 
land use 

kg CO2 eq. 3,72E+01 8,95E-02 8,85E-02 1,02E-04 2,51E+01 1,60E-02 6,25E+01 

Impoverimento dello strato 
di ozono 

kg CFC 11 eq. 1,33E-04 2,34E-05 5,54E-06 4,14E-09 4,57E-03 1,04E-06 4,73E-03 

Acidificazione mol H+ eq. 4,99E+01 1,94E+00 1,26E+00 3,87E-03 5,99E+02 1,56E-01 6,52E+02 

Eutrofizzazione Acqua 
dolce 

kg PO4
3- eq. 3,72E+00 1,68E-01 1,71E-02 1,67E-04 4,27E+01 3,28E-03 4,66E+01 

Eutrofizzazione, acqua 
marina 

kg N eq. 8,10E+00 4,18E-01 3,85E-01 2,06E-03 1,11E+02 6,15E-02 1,20E+02 

Eutrofizzazione, terrestre mol N eq. 8,55E+01 4,35E+00 4,21E+00 1,98E-02 1,16E+03 5,66E-01 1,25E+03 

Ossidazione fotochimica kg NMVOC eq. 3,41E+01 1,73E+00 1,55E+00 4,96E-03 4,77E+02 2,41E-01 5,15E+02 

Impoverimento di risorse 
abiotiche – Elementi* 

kg Sb eq. 1,41E-01 3,63E-03 8,36E-04 6,48E-07 3,56E-01 1,61E-04 5,01E-01 

Impoverimento di risorse 
abiotiche - fossili* 

MJ 1,23E+05 1,16E+04 3,65E+03 3,30E+00 3,07E+06 6,79E+02 3,21E+06 

Potenziale di scarsità di 
acqua* 

m3 2,88E+03 3,90E+01 1,38E+01 1,55E-01 9,02E+04 1,94E-01 9,32E+04 

 
* Disclaimer: I risultati di questo indicatore di impatto ambientale devono essere utilizzati con cautela poiché le incertezze sono 
elevate o poiché l'esperienza con l'indicatore è limitata. 
 
 

Utilizzo di risorse 

Indicatore Unità 

Upstream Core Downstream 

TOTALE 

Produzione Distribuzione Installazione 
Uso e 

manutenzione 
Dismissione e 

fine vita 

PERE 
MJ, potere 

calorifico netto 
1,61E+04 5,24E+02 5,76E+01 8,68E-02 1,04E+06 1,11E+01 1,06E+06 

PERM 
MJ, potere 

calorifico netto 
5,63E+02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 5,63E+02 
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PERT 
MJ, potere 

calorifico netto 
1,67E+04 5,24E+02 5,76E+01 8,68E-02 1,04E+06 1,11E+01 1,06E+06 

PENRE 
MJ, potere 

calorifico netto 
1,23E+05 1,16E+04 3,65E+03 3,30E+00 3,07E+06 6,79E+02 3,21E+06 

PENRM 
MJ, potere 

calorifico netto 
0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

PENRT 
MJ, potere 

calorifico netto 
1,23E+05 1,16E+04 3,65E+03 3,30E+00 3,07E+06 6,79E+02 3,21E+06 

SM kg 1,08E+02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,08E+02 

RSF MJ 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

NRSF MJ 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

FW m3 9,71E+01 1,42E+00 4,13E-01 4,66E-03 2,51E+03 2,20E-02 2,61E+03 

ACRONIMI 

PERE = Utilizzo di energia primaria rinnovabile escluse le risorse energetiche primarie rinnovabili utilizzate come 
materie prime; PERM = Utilizzo di risorse energetiche primarie rinnovabili utilizzate come materie prime; PERT = 
Utilizzo totale di risorse energetiche primarie rinnovabili; PENRE = Utilizzo di energia primaria non rinnovabile escluse 
le risorse energetiche primarie non rinnovabili utilizzate come materie prime; PENRM = Utilizzo di risorse energetiche 
primarie non rinnovabili utilizzate come materie prime; PENRT = Utilizzo totale di risorse energetiche primarie non 
rinnovabili; SM = Utilizzo di materiale secondario; RSF = Utilizzo di combustibili secondari rinnovabili; NRSF = Utilizzo di 
combustibili secondari non rinnovabili; FW = Utilizzo di acqua dolce netta 

 

 
Produzione di rifiuti 

Indicatore Unità 

Upstream Core Downstream 

TOTALE 

Produzione Distribuzione Installazione 
Uso e 

manutenzione 
Dismissione e 

fine vita 

Rifiuti pericolosi a 
smaltimento 

kg 2,09E+00 6,61E-02 2,46E-02 2,08E-05 1,46E+01 4,63E-03 1,68E+01 

Rifiuti non pericolosi a 
smaltimento 

kg 8,41E+02 4,18E+01 1,66E+02 2,26E-01 7,36E+03 4,74E+01 8,45E+03 

Rifiuti radioattivi a 
smaltimento 

kg 1,69E-01 8,10E-03 1,03E-03 9,43E-07 6,84E+00 2,00E-04 7,02E+00 

Componenti per il riuso kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Materiali a riciclo kg 0,00E+00 1,75E+02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,48E+03 2,66E+03 

Materiali a recupero 
energetico 

kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Energia esportata – elettrica 
MJ, potere 

calorifico netto 
0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Energia esportata – termica 
MJ, potere 

calorifico netto 
0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

 

Informazioni ambientali aggiuntive 

Getra Distribution S.r.l. è dotata di un Sistema di Gestione Ambientale secondo i requisiti della Norma UNI EN ISO 

14001:2015 (certificato n. n.IT14/0020, SGS Italia) atto ad assicurare che le proprie attività siano svolte in conformità 

con le vigenti disposizioni di legge e con eventuali codici di pratica sottoscritti.  

EPDItaly è sollevato da qualsiasi potenziale inosservanza della legislazione ambientale applicabile da parte 

dell’Organizzazione. 
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